STARK WIE EIN STIER

SIDING & SIDING.X (vertikal)
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CAD-DETAILS

Siding + Siding.X vertikal

Siding 500+600 vertikal
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PRODUKTUBERSICHT

SIDING & SIDING.X (vertikal)
CAD-DETAILS
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Siding & Siding.X ohne Schattenfuge
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Siding & Siding.X Abmessungen
Siding Siding.X
@ \S/gjrifrsj%g(are Baubreiten:

200 mm x 1,0 mm

@ Siding
Verfligbare Baubreiten:
138 mm x 0,7 mm
300 mm x 1,0 mm*
400 mm x 1,0 mm*

200 mm x 1,0 mm
300 mm x 1,2 mm
@ Schattenfuge (Breite: 15 mm; Tiefe: 7 mm)
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@ Sturmsicherung

@ Schattenfuge (Breite: 15 mm; Tiefe: 7 mm)
@ Sturmsicherung
@ * Sturmsicherungsclip

@ * Sturmsicherungsclip

STURMSICHERUNGSCLIP

‘ L *) Fur die Notwendigkeit des
p Sturmsicherungsclips: sieche PREFA
@ Verlegerichtlinien Fassade.
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UNTERER ANSCHLUSS

VERTIKALSCHNITT

STARKWIEEI STIER SIDING & SIDING.X (vertikal)
CAD-DETAILS
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(1) siding & Siding.X

@ ® (2) Schnittlochblende

@ Wetterschenkel

@ Steckleiste

@ Abdeckstreifen

@ HinterlUftung

@ Tragprofil
Verbindungsschraube
@ Distanzhalter

Dammung

@ Isolator (Thermostopper)
@ Befestigungsmittel ins Tragwerk
@ Verankerungsgrund
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WANDANSCHLUSS
VERTIKALSCHNITT
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(1) siding & Siding.X —
@ Taschenprofil gekantet @
@ Startprofil

(4) Wandwinkel

(5) Dichtband

@ HinterlUftung

@ Tragprofil

Verbindungsschraube

@ Distanzhalter

Dammung

@ Isolator (Thermostopper)

@ Befestigungsmittel ins Tragwerk
@ Verankerungsgrund
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AUSSENECKE
VERTIKALSCHNITT
STARKWIEEINSTIER SIDING & SIDING.X (vertikal)
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(1) siding & Siding.X
@ Startprofil

@ Aulenecke 2-teilig
@ HinterlUftung

@ Tragprofil

@ Verbindungsschraube

@ Distanzhalter

Dammung

@ Isolator (Thermostopper)
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@ Verankerungsgrund

ANWENDUNGSTECHNIK STAND: 26.06.2022 020220_AT_Details_Fassade Siding vertikal_PREFA_2022-Q3 Blatt 5




INNENECKE
VERTIKALSCHNITT
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| \‘\\“ @ Startprofil
é / @ Hinterliftung
‘ @ Tragprofil

@ Verbindungsschraube

@ Distanzhalter

@ Dammung

Isolator (Thermostopper)

@ Befestigungsmittel ins Tragwerk
Verankerungsgrund

@ Taschenprofil gekantet

@ Innenecke gekantet
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VERTIKALSCHNITT
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. , (1) Siding & Siding.X

! 2 @ Fensterbank
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pl @ Fensterbankhalter
@ Lochblech gekantet

@ HinterlGftung

@ Tragprofil
@ Verbindungsschraube

. Distanzhalter
@ Dammung

Isolator (Thermostopper)
@ Befestigungsmittel ins Tragwerk

@ Verankerungsgrund
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FENSTERLAIBUNG
VERTIKALSCHNITT

SIDING & SIDING.X (vertikal)
CAD-DETAILS
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o Anschlussvariante

(1) siding & Siding.X

@ Steckleiste

@ Laibungsblech

(4) Laibungsblech (Variante)
@ Hinterliftung

@ Tragprofil

@ Verbindungsschraube
. Distanzhalter
@ Dammung

Isolator (Thermostopper)
@ Befestigungsmittel ins Tragwerk

@ Verankerungsgrund
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FENSTERSTURZ
VERTIKALSCHNITT
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@ Wetterschenkel

(4) schnittlochblende

@ Abdeckstreifen

@ HinterlUftung

@ Tragprofil
Verbindungsschraube

@ Distanzhalter

Dammung

@ Isolator (Thermostopper)

@ Befestigungsmittel ins Tragwerk
@ Verankerungsgrund
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OBERER ABSCHLUSS
VERTIKALSCHNITT
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CAD-DETAILS
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(1) siding & Siding.X

@ Taschenprofil gekantet
@ Lochblech gekantet
@ Hinterluftung

@ Tragprofil

@ Verbindungsschraube

@ Distanzhalter

Dammung

@ Isolator (Thermostopper)
Befestigungsmittel ins Tragwerk
@ Verankerungsgrund
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ATTIKA

VERTIKALSCHNITT
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(1) siding & Siding.X
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@ Lochblech gekantet
@ Hinterluftung

@ Tragprofil
@ Verbindungsschraube
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/ | @ Dammung
e Isolator (Thermostopper)
@ @ Befestigungsmittel ins Tragwerk
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PRODUKTUBERSICHT
STARK WIEEINSTIER SIDING 500+600 (vertikal)
CAD-DETAILS

Siding ohne Schattenfuge

Baubreite ohne Schattenfuge ~ 40
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Siding mit Schattenfuge

Baubreite mit Schattenfuge
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Siding Abmessungen

Siding

(?J Siding
~ Verfligbare Baubreiten:
500 mm x 1,5 mm

600 mm x 1,5 mm

\/\?) Schattenfuge (Breite: 15 mm; Tiefe: 10 mm)

(g\) Sturmsicherungsclip
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UNTERER ANSCHLUSS

VERTIKALSCHNITT

STARKWIEEINSTIER SIDING 500+600 (vertikal)
CAD-DETAILS

2= THMS

@ Siding

@ ® (2) Schnittlochblende
@ Wetterschenkel

@ Steckleiste

@ Abdeckstreifen

@ HinterlUftung

@ Tragprofil
Verbindungsschraube
@ Distanzhalter

Dammung

@ Isolator (Thermostopper)

@ Befestigungsmittel ins Tragwerk
@ Verankerungsgrund
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WANDANSCHLUSS
VERTIKALSCHNITT
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CAD-DETAILS

oSS
/

7

J\ 0= | I

(1) siding J
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@ Startprofil @ - \
(4) Wandwinkel

(5) Dichtband

(6) Hinterliiftung

@ Tragprofil
Verbindungsschraube
@ Distanzhalter

Dammung

@ Isolator (Thermostopper)

@ Befestigungsmittel ins Tragwerk
@ Verankerungsgrund
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AUSSENECKE
VERTIKALSCHNITT

SIDING 500+600 (vertikal)

CAD-DETAILS
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(1) siding

@ Startprofil

@ AuBenecke 2-teilig
@ HinterlGftung

@ Tragprofil
@ Verbindungsschraube

@ Distanzhalter

Dammung

@ Isolator (Thermostopper)
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@ Verankerungsgrund
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INNENECKE
VERTIKALSCHNITT

STARK WIE EIN STIER SIDING 500+6OO (Vertikal)
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Anschlussvariante
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/ “,\‘ (1) siding
\ ‘\\‘ @ Startprofil
) / @ Hinterliftung
‘ @ Tragprofil
. é @ Verbindungsschraube

@ Distanzhalter

@ Dammung
Isolator (Thermostopper)
@ Befestigungsmittel ins Tragwerk

Verankerungsgrund
@ Taschenprofil gekantet
@ Innenecke gekantet
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FENSTERBANK
VERTIKALSCHNITT

STARK WIE EIN STIER SIDING 500+6OO (Vertlkal)
CAD-DETAILS

@ Siding

@ Fensterbank

@ Fensterbankhalter
@ Lochblech gekantet
@ HinterlGftung

@ Tragprofil
@ Verbindungsschraube

. Distanzhalter
@ Dammung

Isolator (Thermostopper)
@ Befestigungsmittel ins Tragwerk

@ Verankerungsgrund
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FENSTERLAIBUNG
VERTIKALSCHNITT
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CAD-DETAILS

o Anschlussvariante

@ Siding

@ Steckleiste

@ Laibungsblech

(4) Laibungsblech (Variante)
@ Hinterliftung

@ Tragprofil

@ Verbindungsschraube
. Distanzhalter
@ Dammung

Isolator (Thermostopper)
@ Befestigungsmittel ins Tragwerk

@ Verankerungsgrund
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FENSTERSTURZ
VERTIKALSCHNITT
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N @ Steckleiste
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(4) Schnittlochblende
@ Abdeckstreifen
@ HinterlGftung

@ Tragprofil

Verbindungsschraube
@ Distanzhalter

Dammung

@ Isolator (Thermostopper)

@ Befestigungsmittel ins Tragwerk
@ Verankerungsgrund
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OBERER ABSCHLUSS
VERTIKALSCHNITT
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(1) siding

@ Taschenprofil gekantet
@ Lochblech gekantet
@ Hinterluftung

@ Tragprofil

@ Verbindungsschraube

@ Distanzhalter

Dammung

@ Isolator (Thermostopper)
Befestigungsmittel ins Tragwerk
@ Verankerungsgrund
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ATTIKA

VERTIKALSCHNITT
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@ Lochblech gekantet

@ Trennlage

(6) Hinterluftung
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